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TRATTO A
P2

Allacciamento civ. 1A, 1, 3
(pozz. giro 3 vie)

Installazione pozzetto
prefabbricato in cls Øint 100 cm

F6

F5

ALLACC. CIV. 1

ALLA
CC. C

IV. 2

ALLACC.

LEGENDA

tubazione fognatura nera - esistente

pozzetti di ispezione fognatura nera - esistente

tubazione fognatura nera microtunneling in gres DN800 - di progetto

pozzo di spinta per microtunneling Øint 320 cm - di progetto

pozzo di arrivo per microtunneling Øint 250 cm - di progetto

pozzetto in cls Øint 150 cm - di progetto

tubazione fognatura nera in gres DN500 - posa in trincea - di progetto

pozzetto in cls Øint 100 cm - di progetto

LUOGO:

A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
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P. IVA e cod. fiscale: 03540810268
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COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO-DEPURATIVO 

RECAPITANTE AL DEPURATORE CONSORTILE DI  

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV)
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PROGETTO ESECUTIVO

14012B

GRUPPO DI LAVORO:
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POZZO M1 - arrivo

scala 1:200

POZZO M2 - spinta
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POZZO M5 - arrivo
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POZZO M3 - arrivo
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POZZO M6 - spinta
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POZZO M4 - spinta
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POZZO M7 - arrivo
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POZZO M8 - spinta

8

scala 1:200

POZZO M9 - arrivo
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ARRIVO TRATTO A

GRAVITA' (altro prog.)

PROGETTO POSA FOGNATURE (TRATTO B)

COLLEGAMENTO A

FOGNATURA ESIS.

INTERCETTAZIONE

FOGNATURA ESIS.

Fasi di lavoro per la realizzazione del

tratto M8-M9 riportate nella tavola 4.7

B.4.2

STATO DI PROGETTO

Planimetria posa condotta fognaria

e inquadramento pozzi microtunneling

1:1.000-1:200


