PN \ \ ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.1.l.

MONTEBELLUNA (TV)
ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Lavori di manutenzione ordinaria e realizzazione
allacciamenti con servizio di pronto intervento sulle reti
di acquedotto e fognatura - Accordo quadro Area Ovest

Lotto 1 Pianura e Lotto 2 Collina - anno 2022-23

Oggetto

Livello di - PROGETTO ESECUTIVO -

PARTICOLARE POZZETTO DI FOGNATURA

Sezione tipo
CHIUSINO @ 600
RIALZO CON
RACCORDO
TRONCOCONICO bl —— ELEMENTI VAR,
RAGGIUNGI-QUOTA
RIVESTIMENTO — GRADINI ANTI-SCIVOLO
INTERNO ZINCATI O IN GHISA,
/ 7 | INTERASSE 330 mm
INNESTO A I~ —
BICCHIERE CON GUARNIZIONE
GUARNIZIONE — ELASTOMERICA VAR
ELASTOMERICA DI ]
TENUTA FORO PREDISPOSTO PROLUNGA MONOLITICA IN
j— CLS R MIN 400 kglcmq
TRONCHETTO ALLACCIAMENTO @ int. 80-100-120 cm CON
MASCHIO - RACCORDO
— TRONCOCONICO
MASCHIO TUBO DI TRONCHETTO
EMISSIONE L=500 B2 Il
MASCHIO-FEMMINA TUBO DI |
mm |- =] IMMISSIONE L=500 mm
] " RIVESTIMENTO PARETI
INTERNE IN RESINA
GUARNIZIONE EPOSSIDICA
ELASTOMERICA 74 BICOMPONENTE SPESSORE
CONFIGURATA PER | Pl N 15 MIN. 600 micron
ALLACCIAMENTO
FLESSIBILE DEL
TUBO GIUNZIONE A BICCHIERE
SABBIA 100 mm CON GUARNIZIONE
ELASTOMERICA DI TENUTA
(ESCLUSI ALTRI TIPI DI
conen SGULATURY
BASAMENTO IN CLS RAGGIO
Rck min 400 kg/cmq @
INTERNO 80-100-120
BASAMENTO
SOTTOFONDO IN
CLS MAGRO (O N\ Vs 2 FORI CON QUALSIASI
GHIAIA 10¢20cm ___— | QUALSIAS]
SE SOTTOFALDA) BICCHIERE ANGOLAZIONE CON
MANICOTTO DI TENUTA
o CONFIGURATO PER
L'ALLACCIAMENTO DEL
GUARNIZIONE DI TENUTA TUBG DI IMMISSIONE
—Z SA S
FONDELLO IN
\ VETRORESINA RINFORZATO
CON FIBRE DI VETRO
CANALI DI AFFOGATO NEL CLS O
SCORRIMENTO RIVESTIMENTO DEL FONDO
IN RESINA BICOMPONENTE
SPESSORE MIN. 600 micron
ALLACCIAMENTO O IN MALTA POLIMERICA (A

SUL BASAMENTO

® o \
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SEZIONE TIPO TUBO IN GRES/GHISA/PVC CON
RIVESTIMENTO IN SABBIA @ 1+5 mm FUORI FALDA O
GHIAINO @ 10+20 mm IN FALDA

o
o
N
o I
BICCHIERE ©
wi T TIETRE ~
L=B1-020m
GRES GHISA SFEROIDALE / PVC / PEAD
0 Ge VOLUNME SVILUPPO Oe VOLUME SVILUPPO
INTERNO ESTERNO H L RIVESTIMENTO (mem) | TRT. (mim) || ESTERNO H S RIVESTIMENTO (meim) | T.N.T. (mi/m)
200 246 59 1050 042 257 222200 570 1020 038 245
250 208 648 1100 048 277 274/250 624 1070 045 265
300 (315) 352 702 1150 055 2,97 326/315 680 1130 052 289
350 408 758 1210 063 321 378 730 1180 059 300
400 460 810 1260 069 341 4201400 79 1230 065 329
500 564 914 1360 083 381 532/500 880 1360 080 37
600 (630) 666 1016 1470 099 425 635/630 985 1470 096 415

RICHIESTA DELLAD.L.)

PARTICOLARI TUBI GHISA SFEROIDALE PER
FOGNATURE INTERRATE (CONFORMITA' ISO 2531)

PARTICOLARE TUBO

@B| @DI

PARTICOLARE GIUNTO RAPIDO

ELEMENTO IN CLS
SPESSORE 15cm
RAGGIUNGI-QUOTA,
ALTEZZA VARIABILE,
CON INCASTRO E
FORO @ 60+62 cm

FORO PER PASSO
D'UOMO @ 60+62 cm E
CON INNESTO A
INCASTRO PER
EVENTUALE
ELEMENTO
RAGGIUNGI-QUOTA

GRADINI
ANTISCIVOLO
ZINCATI O IN GHISA
INTERASSE 33 cm

FORI PREDISPOSTI
CON MANICOTTO DI
TENUTA PER
ALLACCIAMENTI

SOTTOFONDO IN CLS
MAGRO 15 cm

(O GHIAIANO 15+20
cm SE SOTTOFALDA)

RIVESTIMENTI:

INTERNO DELLA CANNA:

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE POZZETTI
FOGNARI DI LINEA

TIPO E @ TUBO DI LINEA

MATERIALI

2

DIAMETRO INTERNO
POZZETTO E PROLUNGHE

SPESSORE MIN. PARETI
BASAMENTO - &'

ALTEZZE DI RIFERIMENTO
PER BASAMENTO

HDA
SCORRIMENTO
(mm £ 2)

H ESTERNA
(mm £ 2)

SPESSORE MIN. PARETI
RIALZI - S (TRA PARENTESI
SPESSORE PER PROLUNGHE CON
BICCHIERE ESTERNO)

GRES

200+250

1000

150

600

800

150 (90)

300+350

1000

150

600

800

150 (90)

400

1000

200

850

1000

150 (90)

500

1000/1200

200

900/1000

1100/1150

150 (90)

600

1000/1200

200

1000

1200/1150

150 (90)

PVC/GHISA

200+250

1000

150

600

800

150 (90)

300+355

1000

150

600

800

150 (90)

400+450

1000

200

850

1000

150 (90)

500

1000/1200

200

900/1000

1100/1150

150 (90)

600+630

1000/1200

200

1000

1200/1150

150 (90)

700+800

1200

250

1200

1350

150 (90)

CcLs

300

1000

150

600

800

150 (90)

400

1000/1200

200

850/1000

1000/1150

150 (90)

500

1000/1200

200

900/1000

1100/1150

150 (90)

600

1000/1200

200

1000

1200/1150

150 (90)

700

1200

250

1200

1350

150 (90)

800

1200

250

1200

1350

150 (90)

E' COMPITO DELL'APPALTATORE INDIVIDUARE PREVENTIVAMENTE IN LOCO L'ESATTA UBICAZIONE DEI POZZETTIE
L'ESATTA CONSEGUENTE ANGOLAZIONE DELLE VARIE IMMISSIONI DEI TUBI DI LINEA E DEGLI ALLACCIAMENTI, PER

COMMISSIONARE DI CONSEGUENZA LE CARATTERISTICHE DEI VARI COMPONENTI PREFABBRICATI.

L'APPALTATORE DOVRA' INOLTRE INDIVIDUARE L'UBICAZIONE DI TUTTI GLI ALLACCIAMENTI AGLI UTENTI,
POSIZIONANDO DI CONSEGUENZA | POZZETTI E PREDISPONENDO IN QUESTI | FORI NECESSARI.

GLI ALLACCIAMENTI DOVRANNO ESSERE COLLOCATI ALLA PROFONDITA' TALE DA SOTTOPASSARE LE CONDOTTE DI

FIGNATURA BIANCA CON INTERSPAZIO DI ALMENO 20 cm. E IN MODO DA EVITARE INTERFERENZE CON ALTRI

MALTA DI CEMENTO ALLUMINOSO

CENTRIFUGATA

ESTERNO: ZINCO E PITTURA EPOSSIDICA
INTERNO BICCHIERI: PITTURA EPOSSIDICA
m_%,,\“__ﬂ_ﬂ.m mﬂ___‘.m.._.smmNcN_w// CANNA BICCHIERE PESO
DN L (m) DE DI P B (kg/m)
100 6,00 118 121 92 189 185
125 6,00 144 147 95 216 230
150 6,00 170 173 98 243 245
200 6,00 222 225 104 296 330
250 6,00 274 217 104 353 425
300 6,00 326 329 105 410 535
350 6,00 378 380 110 465 69,0
400 6,00 429 432 110 517 86,5
500 6,00 532 535 115 630 | 117.0
600 6,00 635 638 120 730 | 1510

SCHEMA PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA DA

SOTTOSERVIZI.

SEZIONE DI SCAVO CON L'USO DI PALANCOLE O
CASSERI A INFISSIONE O A TRASCINAMENTO

LARGHEZZA MAX RIFACIMENTO STABILIZZATO E BINDER
CONTABILIZZABILE = B1 + 0,40 + 0,40 m

STABILIZZATO - BINDER - =1
TAPPETO m
PIANG STRADALE s
UARGHEZZA MAX RICOSTRUZIONE
_ SOTTOFONDO STRADALE CONTABILIZABILE _
_ _ g
o
3
A
£
- - - _ __ _ S
r- _— — — — 1 T
V = VOLUME
RIVESTIMENTO E TUBO
\|
|
FONDO SCAVO

PARTICOLARE ANELLI ADATTATORIIN P.L.U. DA
IMPIEGARE PER GIUNTI A TENUTA SU TUBI
ACCORCIATI A PIE' D'OPERA

PARTICOLARE TUBI PVC SN 8 KN/mgq PER CONDOTTE DI
SCARICO INTERRATE (CONFORMITA'EN 1401)

NOTA: PER TRINCEE DI SCAVO PROFONDE PIU' DI 150 cm E' PRESCRITTO L'IMPIEGO SISTEMATICO DI
CASSERI A TRASCINAMENTO (O DI ALTRI SISTEMI DI ARMATURA DELLE PARETI EVENTUALMENTE
PRESCRITTI DALLA D.LL.) - IN SEDE CONTABILE VERRANNO RIPORTATE RICONOSCIUTE LE SEZIONI
EFFETTIVAMENTE ESEGUITE ENTRO IL LIMITE DELLE PRESENTI, CHE SONO LE MASSIME

RICONOSCIBILI.
SEZIONI DI SCAVO
2] V [me/m] V [me/m] V [me/m] V [me/m]
150 100 100 120
200 0,47 105 105 125
(%2}
w
w 250 0,55 110 110 130
4
@ 300 0,65 115 115 135
=)
=
350 076 121 121 141
400 0,86 126 126 146
500 1,08 136 136 156
600 134 146 146 166
200 042 102 102 122
[§)
>
o 250 0,51 107 107 127
<
o
5 300 0,60 13 13 133
z
o 350 0,70 118 118 138
2
=
400 0,79 123 123 143

PARTICOLARE COLLEGAMNETO
CONDOTTE Al POZZETTI D'ISPEZIONE

ANELLO
CONDIZIONI DI IMPIEGO:
>U>.—u.—u>|_loxm TEMPERATURA MAX PERMANENTE = 40°
INP.LU. MAX RICOPRIMENTO DEL TERRENO = 6,0 m
TRAFFICO STRADALE PESANTE = 18t/asse
AN SPESSORE
D s
~ ] 110 32
125 37
GIUNTO PREFABBRICCATO \ 160 49
ORIGINARIO TUBO ACCORCIATO 200 59
250 73
315 9,2
ANELLO IN P.L.U. ANELLO IN P.L.U. 355 104
400 1,7
450 13,2
) 500 14,6
b B — 630 184 [ 1
: @ _ _
SCHEMA STATICO

PARTICOLARE TAPPI SERRATAPPI E ANELLI IN
GOMMA PER CHIUSURA TESTATE ALLACCIAMENTI

TAPPO IN GRES

©@oe©

ANELLO IN GOMMA

SERRATAPPO IN
ACCIAIO ZINCATO

SCHEMA, PARTICOLARE E SEZIONI ALLACCIAMENTO STANDARD FOGNATURA NERA

POZZETTO IN PVC E POLIPROPILENE
PROSPETTO A

POZZETTO IN PVC/GHISA SU POZZETTO ESTERNO PROPRIETA'

Planimetria

pvc serie sn in genere 160

e
4

civ.7

Pozzetto con chiusino
sferoidale C250 o D400
in genere 400x400 in ghisa

condotta fognatura nera

VIA PINARELLO

civ.6a

_
_
BAMAM

4
_
_

—H—

|

—H—

|

POZZETTO IN PVC E POLIPROPILENE
PROSPETTO B

SEZIONE TIPO ALLACCIAMENTO

Recinzione

Proprieta
Privata

CHIUSINO CIRCOLARE @ 40 IN GHISA CON
SCRITTA "FOGNATURA"

{2 40

CHIUSINO QUADRATO 40 x 40 IN GHISA CON
SCRITTA "FOGNATURA"

PARTICOLARE GIUNTO SCORREVOLE A MANICOTTO IN
GOMMA PER COLLEGAMENTO TUBI DI GRES SENZA
BICCHIERE

GIUNTI A MANICOTTO

L

E' PRESCRITTA L'INSTALLAZIONE DI DUE TRONCHI DI TUBO, UNO
MASCHIO-FEMMINA, UNO MASCHIO-MASCHIO, DELLA LUNGHEZZA RIDOTTA
PARI A 50 cm, RISPETTIVAMENTE A MONTE E A VALLE DI CIASCUN
POZZETTO D'ISPEZIONE

SCHEMA POZZETTO TIPO PREDISPOSIZIONE

CHIUSINO CIRCOLARE / QUADRATO

1 ANELLO RAGGIUNGI QUOTA

TUBO LISCIOPVC SN 8

O COSTOLATO recinzione privata

POZZETTO PREFORMATO IN propr. privata (utente)

Suolo pubblico

SU ALLACCIAMENTO ESISTENTE

suolo pubblico

POLIPROPILENE

)

.u/m\”.\./.../.\..\../.,\\\

SEZIONE POZZETTO ISPEZIONE

Tappo testata

Limite Proprieta _u1<mqm

allacciamento

all' impianto interno
privato

Variabile

A b

stradale

Pozzetto di ispezione

Variabile

LF T

—t—2> 0.10 ml

T
Pozzetto giro di
ispezione

Collettore principale

)

PER RACCORDO ALLACCIAMENTO PRIVATI

LEGENDA

(@) TuboinPvC
@ Pozzetto

@ Chiusino in ghisa sferoidale
con scritta fognatura

@ “"finestra" su tubo per ispezione
oppure pezzo speciale con ispezione

H es. chiusino in ghisa sferoidale
con scritta "Fognatura”

N.B. per tutte le altre informazioni e caratteristiche

generalmente luce 400x400

si rimanda agli atti della gara




