SEZIONI TIPO
SCHEDA A" PRI TEMPOD (bundad

INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

variabile

~90cm

variabile
ALLACCIAMENTI 260cm
CONDOTTE
variabile

=10cm variabile =10cm

cavo unipolire mmgq. 6

— materiale arido costipato a strati
successivi non superiore a cm 30

— per strade principal e soggette ad alto
traffico veicolare misto cementato

rete segnalatrice in P.V.C. di colore azzurro
larghezza minima 30 cm con la scritta
"ATTENZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO"

O ALLACCIAMENTI nastro in PVC
ore azzurro con scritta "ACQUEDOTTO"

tubazione in vari

materiali DN variabile

CONDOTTE — SEZIONE TIPO DELLO SCAVO
sede stradale in massicciata ordinaria

e

115 em

C S e ]| \stobilizzate

materiale di rsulta ritenuto
idoneo ddlla D.L.
o tout—event di nuova fornitura

rete segnalatrice in P.V.C.
larghezza minima 30 cm con la scritta
ATTENZIONE TUBAZIONE EDOTTO”

per altezze superiori @ 1.50 m
Bono necessarie le armature
dello_soavo

tubazione in vari materiall
DN_variabile

sede stradale in massicciata bitumata

100 cm +

~90cm

variabile

variabile
ALLACCIAMENTI =60cm
CONDOTTE

a=10cm variabile &10cm

70

SECONDO TEMPO: asfalto a
caldo spessore minimo 3 cm

— materiale arido costipato a strati
successivi non superiore a cm 30

— per strade principali e soggette ad alto
traffico veicolare misto cementato

materiali DN variabile

rete ssgnalatrice in PV.C. di colore azzurro
larghezza minima 30 cm con la scritta
ATTENZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO"

10

copertura normale cm. 80
varibile

15

nﬂ..:nnpououv_ovn
DN_variabile ]

cavo_unipolare mmgq. 6 40

SCHEMA DI ALLACCIAMENTI ANTINCENDIO

scala variabile

POZZETTO  60X60

W T

POZZETTO 80X120_|—
—

TEE DI DERIVAZIONE

ALLACCIAMENTO TIPO PER
ANTINCENDIO PIU' POZZETTO

UNO—-DUE—TRE—QUATTRO
CONTATORI D'UTENZA

POZZETTO 60X120 | —
—

\\

TEE DI DERIVAZIONE

ALLACCIAMENTO TIPO PER

ANTINCENDIO PIU'
CONTATORE D’UTENZA

materiale di risulta ritenuto
idoneo dalla D.L.
o tout—event di nuova fornitura

rete segnalaticre in P.V.C.
larghezza minima 30 cm con la scritta
ATTENZIONE TUBAZIONE EDOTTO”

tubazione in P.E.
DN_variabile

CONDOTTE — SEZIONE TIPO DELLO SCAVO

fuori della sede stradale

115 ecm

cavo_unipolare mmq. 6 60

copertura normale cm. 80

corrugato doppio pat
DN _variabile

POZZETTO 60X120_|—
—

TEE DI DERIVAZIONE

ALLACCIAMENTO
ANTINCENDIO

ALLACCIAMENTI — SEZIONE TIPO DELLO SCAVO

tratti al di fuori della sede stradale

~~materigle di risulta

rete segnalatrice in P.V.C.
larghezza minima 30 cm con la scritta
CATTENZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO"

per altezze superiori a 1.50 m N.B: | MATERIALI FACENTI PARTE LA PRESA DI DERIVAZIONE
STRADALE DEVONO ESSERE TUTTI DELLA STESSA DITTA COSTRUTTRICE

8ono necessarie le armature
dello_scavo

\terreno vegetale di riautta

\\materiale_di risutta

rete segnalatrice in P.V.C.

minima 30 cm con la acritta
CATTENZIONE TUBAZIONE EDOTTO"

tubazione in P.E.
\DN_variabile

sobbia_di frantoio

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO UTENZA TIPO

POZZETTO IN CALCESTRUZZO
scala variabile

scala variabile

— presa in carico con collare in ghisa sferoidale

— valvola di derivazione a squadra con uscita "F” completa di raccordo "M”

con innesto rapido antisfilamento
— asta di manovra telescopica con tubo protettore
— chiusino stradale del tipo rialzabile a vite

— valvola sfera sigilabile
— rubinetto di arresto unidirezionale
— contatore a lettura diretta

tubazione in vari materiali
DN_variabile

\\2abbia_di frantoio

ripristino _pavimentazione esistente

adattatore per

— pozzetto contatore in calcestruzzo con chiusino in ghisa

collare di sostegno

chiusino in ghisa sferoidale GS 500 — 7 a norma ISO 1083 _ —
oo:1<om+._3o=ﬁoZEEEOmono_z.ozn_unz_onsf

chiusini in composito

asta di comando telescopica con
attacco a vite e tubo di protezione

RETE SEG

prolunga in calcestruzzo misure interne 60x60x60 cmq coperchio in ghisa per carichi
con coperchietto in ghisa 28x28 cmq per lettura

COLLARE PRESA PER TUBI GHISA—ACCIAIO—C.A.

chiusino in ghisa
con_coperchietto

scala variabile

0_in_ghisa_sferoidale

tiranti e bulloni
in_acciaio inox

uarnizione a_sslla

sto_unidirezionale

tubazione in P.E,

cavo unipolare mmq.6 da

| anche all'interno del corru:

guaina in tubo corrugat distico

scala variab

ile

tiranti e bulloni
in_acciaio inox

con scritta
"Alto Trevigiano Servizi®

contatore_fornito _dall'Ente

NALATRICE

valvola di derivazione a squadra o in linea
in ghisa sferoidale con uscita "F" e
raccordo "M" con innesto rapido
antisfilamento per tubi P.E.

staffa in acciaio

rivestita in gomma

rivestimento tubo e organi
con 15 cm di sabbia di frantoig
costipata a strati di cm 20

,J/)/P”'Enno_do curvo a_gomito

tubazione in P.E. PN16
posata all'interno di guaina
in tubo corrugato plastico

cavo_unipolare mmgq.6

guamizione di gomma EPDM

SEZIONE

rivestimento tubo e pozzetto
con 10 cm di sabbia

cavo unipolare mmq.6 da posarsi
anche all'interno del corrugato

guaina in tubo corrugato plastico

LEGENDA

lare mmg. 6 %0
i
=] Fmo Ay
E CONTATORE ANTINCENDIO
BCH VALVOLA A SFERA
&

VALVOLA A FARFALLA "WAFER"

VALVOLA DI NON RITORNO
GIUNTO ANTISFILAMENTO

SARACINESCA DN 80/100

i CONTATOREA PER UTENZA

RUBINETTO UNDIREZIONALE

cavo_unipolare

FIANCO

INNESTO RAPIDO TIPO "FELICIANI"

giunto flangiato antisfilkamento
+ curva flangiata in ghisa o
giunto curvo flangiato
in PE.

eventuale collare presa
utenza domenstica;

valvola di non rtomo o
flangia a "Clapet”

m,o__mﬂmow n&%ﬂﬂoﬂun_o scala variabile
SEZIONE TIPO ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO (i
scala variabile

scala variabile

' galbero in_accigio_inox

io_parapolvere

Raccordo "M" con innesto rapido curva 90"
antisfilamento

tubl in P.E.

corpo in ghisa sferoidale
con_rivestimento in_Rilsan

VALVOLA DI DERIVAZIONE IN LINEA

scala variabile

galbero in_accigio_inox

Raccordo "M® con innesto rapido
antisfilamento per tubl in P.E.

corpo in ghisa sferoidale
con_rivestimento in_Rilsan

RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE
scala variabile

valvola di acarico
@e richiesta dalla D.L.) ==

VALVOLA A SFERA
PASSAGGIO TOTALE

scala variabile

2

POZZETTO CON INSTALLAZIONE
DISCONNETTORE A CARICO
DELL'UTENTE

Disconnettore

/ / bigiunto antisfilamento in ghisa o

giunto

/ bigiunto_elettrosaldato in P.E. curvi

\
giunto flangiato n{-‘a_n!-io in ghisa o

slettrosaldato flangiato in P.E.

PARTICOLARE COSTRUTTIVO CAMERA

DI

MANOVRA

scala variabile

Ghiaino spezzato
(tipo ferrovia)

N
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