ALLEGATO - PANNELLI FONOASSORBENTI

Specifiche tecniche / Technical Data

Descrizione del n...Wmn .. .. .. zr:.:m .. .. Unita &..::m:_.m Valori e tolleranze
Test Description Norm i Unit of measure Values
Mmﬂwmww__wum Direttive CEE % | 100% PL FR
e . UNIsI3  m oeskiose
@Mm,ﬂ&sm UNI EN 12127 gr/ma 185 + 5%
Rumed Stgbehe. UNIENosg2  ni/em 16/cm s 2
e o . UNIEN1040-2 n/em. 25/cm. + 2
el arindale zKPA | UNIENISO1047 | kb, | 2500015000
s swea | Smas an
MMNMWMMWMMM h_‘.dm\wﬂw nelverso dell'ordito UNI EN 1SO 13934 Kg /% 50 + 5 30% * 10
T e . UNIENISO13034  Kg/% 105+ 5185% + 10
siablt dimersionalelaveggio s 47 Odlto U EN 26330 5 |

40" - Warp ISO 6330:1984

Stablita dimensionale lavaggio a 40° Trama :

Dimensional stability washing process at : UNIEN m.mwwo % 2+1
40° - Weft ISO 6330:1984

Solidita della tinta agli acidi e alcali : UNI EN ISO grado 5 : 451

Colour fastness to acids and alcali 105 E05-E06 degree
...MMm_mwm:Nm allo sfregamento a secco grado .. . . .
; : EN ISO 105X12 : 1-5 41
Rubbing Fastness - Dry : degree Q O O C w _ O Wﬂ _ @ _ 3 @ O O _ _ _ O ﬁ
Resistenza allo sfregamento a umido EN ISO 105X12 grado 1-5 41
Rubbing Fastness - Humid 5 : degree -
Solidita al sudore acido e alcalin grado . _
Acid and alkaline perspiration fastness . UNIEN ISO 105 E04 degree -5 421
Solidita alla luce Artificiale (Xenotest) EN ISO 105 Bo2 gado , o 54
Lightfastness (Xenotest) Scala dei blu degree 5%
.....m..m:a:w della :sn..m al lavaggio a secco .. ) grado -.. ...............
Colour fastness to dry cleaning . UNIENISO 105 Do1 degree A B
Solidita della tinta al lavaggio a 40°C. grado _
Colour washing fastness at 40° C. UNIEN NOHOm-OOH degree 1-5 4%d
Manutenzione Usare con regolarita laspirapolvere a beccuccio liscio, non spazzolare.
Maintenance i Use the vacuum-cleaner with smooth spout regularly, don't brush.
Simbologia di Manutenzione ‘ @ E_
Symbols Maintenance UNI 8423 @ % m

Potere Calorifico PL Trevira CS: 20.000 Kj/Kg = 4.800 KCal
Calorific Power of PL Trevira CS: 20.000 Kj/Kg= 4.800 KCal

e il B Classe 1 Sipari, Drappeggi. Tendaggi
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